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OEST COLOMETA BF 40 P 

Beschreibung 
 

Wassermischbarer Kühlschmierstoff für zerspanende Metallbearbeitung 
auf einzelbefüllten Werkzeugmaschinen und Zentralanlagen. 
Gute Spülwirkung gewährleistet sicheren Späneabtransport, perfekte 
Kühlwirkung und saubere Maschinen und Bearbeitungsräume.  
 

  semisynthetisch 

  sehr gute Emulsionsstabilität  

  frei von Borsäure,  Bakteriziden, MEA und kritischen Aminen  
 

Anwendung   
 

Universell geeignet für Schleifprozesse und mittelschwere  
Grobzerspanungsoperationen wie Drehen, Fräsen, Bohren, etc.  
Universell einsetzbar für Eisen-, Bunt- und Leichtmetalle, insbesondere 
auch für verfärbungsempfindliche Aluminiumlegierungen.  
 
 

Vorteile 
 

  sehr schaumarm  

  gute Spülwirkung 

  universell verwendbar 

  modernste Formulierung zum Schutz von Mensch und Umwelt 
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Technische Daten 
 

Dichte (20°C)      0,97 g/cm3 
Kinematische  Viskosität (20°C)      255 mm2/s  
Korrosionsschutz        5% rostfrei 
pH (5%)       9,5 
 

Anmischempfehlung  
 

Manuelles Anmischen durch langsames Einrühren des Konzentrates in 
vorgelegtes Trinkwasser.  
Einfaches Anmischen mit automatischem Mischgerät  COLO MIX. 
 
Empf. Einsatzkonzentration: 
Minimum:                          4 % 
Oberflächenschleifen:    4 - 5 % 
Grobzerspanung:           5 - 15 % 
 
Konzentrationsmessung: 
Refraktometer:  Messwert °Brix  x  Fref  =  Vol-% 
Frefr = 1,1 
 
Eignung für Wasserhärte  [°dH]: 

0 2-5 6-10 11-20 21-40 41-60 

            

 

Arbeitssicherheit & Umwelt 

 

Gesundheitsgefährdung:  
Metallbearbeitungs- und behandlungsmedien können Inhaltsstoffe mit 
Gefährdungspotential enthalten.  
Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 
 

Wassergefährdungsklasse gemäß VwVwS: 1 (schwach gefährdend) 

 
 

Transport & Lagerung 
 

Lagertemperatur   + 5 °C … + 35°C. 
Haltbarkeit 12 Monate im Originalgebinde unter geeigneten Bedingungen.  
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