
 

 

 

OEST COLOMETA ecoT 630 

 

BESCHREIBUNG 

Wassermischbarer Kühlschmierstoff für zerspanende Metallbearbeitung auf 
einzelbefüllten Werkzeugmaschinen und Zentralanlagen. Die Kombination von hoher 
Zerspanungsleistung mit exzellenter Stabilität und niedrigem Verbrauch 
gewährleistet sichere und effiziente Prozesse. 
 

•  erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen: TRGS 611, Reach, RoHS, … 

•  frei von Bor, Bakteriziden, kritischen Aminen 
 

 

ANWENDUNG: 

Universell geeignet für mittelschwere Grobzerspanungs- und Schleifprozesse. Für 
gemischte Werkstoff-Paletten:  Stähle und Gußeisen, Buntmetalle und Aluminium-
Legierungen (bei besonders sensiblen Legierungen empfehlen wir einen Vortest)  
 

 

 geeignet   bedingt geeignet   nicht empfohlen 

 

 

 

Werkstoffe  

Gußeisen  

Stähle  

Hochfeste, rostfreie Stähle  

Nickel-Legierungen  

Aluminium  

Buntmetalle  

Titan  

Polymere, Composits  

Glas, Keramik  

Hartmetall  

Sonderlegierungen (Si, SMCo,…)  

Bearbeitungsverfahren  

Drehen, Fräsen, Bohren  

Tieflochbohren  

Gewinden  

Räumen  

Abwälzfräsen  

Sägen  

Drahtsägen  

  

Flach-/Rundschleifen  

Spitzenlosschleifen  

Form-/Profilschleifen  



 

 

 

VORTEILE 

•  sehr stabile Emulsion trotz Bakterizidfreiheit 

•  sehr schaumarm in weichem bis hartem Wasser 

•  perfektes Preis-Leistungsverhältnis 

•  sehr gute Filtrierbarkeit  

 

TECHNISCHE DATEN 

Dichte bei 15 °C DIN 51757 1,01 g/cm³ 

Viskosität bei 20 °C DIN 51562 36 mm²/s 

Korrosionsschutz DIN 51360.2 5% rostfrei 

pH bei 5%  9,8 

 

ANMISCH-EMPEHLUNG 

Einfaches Anmischen mit automatischem Mischgerät  COLO MIX. 
Manuelles Anmischen durch langsames Einrühren des Konzentrates in vorgelegtes 
Trinkwasser.  
 

Refraktometer-Faktor 2,0 

Einsatzkonzentration min. 5 % 

Flach-/Rund-/Spitzenlosschleifen 5-7 % 

Grobzerspanung 5-15 % 

 

Wasserhärte-Bereich °dH 

0 2-5 6-10 11-20 21-40 41-60 

      

 

 

ARBEITSSICHERHEIT UND UMWELT 

Metallbearbeitungsmedien können Inhaltsstoffe mit Gefährdungspotential enthalten. 

Die Informationen dazu sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. 

 

LAGERUNG: 

Lagertemperatur   + 5 °C … + 35°C. 
Haltbarkeit 12 Monate im Originalgebinde unter geeigneten Bedingungen.  
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