Ol-Prinz.de
MOTORENOL MDC 5W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorendl fur PKW-Motoren mit DPF

MOTORENOL MDC 5W30 ist ein "low SAPS" Motorendl (Synthese-Technologie).
Es entfaltet seine hervorragende Leistung in modernen Otto- und Dieselmotoren mit
Direkteinspritzung, Turboaufladung und Abgasnachbehadlungssystemen.

MOTORENOL MDC 5W30 ist hochmodernes Motorendl, das den aktuellen
technischen Anforderungen von Hyundai, Mercedes Benz (BlueTEC EURO VI) und
GM Motoren in vollem Umfang entspricht.

Anwendungsempfehlungen:
- ACEAC3/C2
API SN/CF
MB 229.52
GM Dexos2
Hyundai
Toyota, Peugeot, Citroen, KIA, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Fiat, wenn ein Motorendl nach
ACEA C2 bzw. C3 gefordert wird
GM-LL-A/B-025
Chrysler MS 11106

Eigenschaften:

weniger Umweltbelastung: Der niedrige Gehalt an aschebildenden Komponenten (Low SAPS)
ermaglicht einen extrem guten Schutz der modernen Abgasnachbehandlungssysteme.

Es kann entsprechend der Fahrzeugherstellervorschriften bei verlidngerten Olwechselintervallen
eingesetzt werden.

Stand 5/2020

Die hierin enthaltenen Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse u. Entwicklung.
Anderungen der Kennwerte und der Anwendungshinweise bleiben vorbehalten. Fiir angegebene Kenndaten gelten
Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit des jeweiligen Prifverfahrens. Bitte beachten Sie Ihre Sorgfaltspflicht als Anwender.



